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INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI SYSTEMOW RO

Zestaw zawiera

1. Filtr dezynfekujacy z metalowym wktadem plus komplet tgcz (3)
2. Wezyk z nakretkami (3a)

3. taczka (4)

4. Zaslepka (5)

5. Granulat do dezynfekcji

Sposéb postepowania przy dezynfekcji systemu

1. Zakrecic¢ doptyw wody do systemu.

2. Spusci¢ wode ze zbiornika.

3. Spuscic powietrze ze zbiornika, zaworem (1) na jego spodzie (rys. 1).

UWAGA!!! Przy tej czynnosci nalezy zbiornik ustawi¢ do géry dnem, aby
uchroni€ ptyn uszczelniajagcy przed wyplynieciem przez zawoér.

4. Odkreci¢ korpusy filtréow wstepnych, wyjac¢ wkiady, wyjaé membrane z obudowy,
odkreci¢ wktad liniowy, umy¢ letnig woda korpusy i uszczelki, dokrecié ponownie
korpusy i obudowe membrany (bez wktadéw | membrany).

5. Odkreci¢ wezyk (2) doprowadzajacy wode do systemu (rys. 2).

6. Potaczyc¢ filtr dezynfekujacy (3) zgodnie z rys. 3 odwrotnie do zaznaczonego
przeptywu na korpusie.

UWAGAI!!! Zwréci¢ szczegdéing uwage na przeciwny kierunek przeptywu wody
przezfiltr, niz oznaczony strzatka na jego obudowie.

7. Korzystajac z tgczki (4) i zaslepki (5) potaczy¢ wezyki w miejsce filtra liniowego,
zgodnie zrys.3.

8. Odkreci¢ przezroczysta obudowe filtra dezynfekujacego (3) i w Srodek metalowego
wktadu wsypa¢ granulat dezynfekcyjny, zachowujac szczegdlng ostroznosé.
Dokreci¢ obudowe.

9. Przy zamknietej wylewce i otwartym zaworze zbiornika, napetnié¢ zbiornik do petna.

10. Nastepnie kilkakrotnie wstrzgsng¢ zbiornikiem i odstawié na 15 min.

11. Otworzy¢ wylewke i powoli pompujac zbiornik przez zawér (1), wypuscié
zniego wode.

12. Jezeligranulat nie rozpuscit sig catkowicie czynnosci od 9 do 11 nalezy powtérzyé.

13. Po zakonczeniu dezynfekcji odkreci¢ filtr dezynfekujacy. Nastepnie system jak
I zbiornik nalezy trzykrotnie przeptukac biezaca wodg .

14. Przywrdci¢ taczenia w systemie do pierwotnej wersji wktadajac ponownie
membraneg do obudowy i podtaczajac wkiad liniowy (rys. 2).

15. Wiozy¢ nowe wkiady.

16. Sprawdzi¢ cisnienie powietrza w zbiorniku.

17. Tak przygotowany system jest znéw gotowy do pracy.
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